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FELPUDOS DE ALUMINIO

Felpudo TOPMAT METÁLICO CLÁSICO 12MM con acabado TEXTIL 

|   Av. Diagonal 227 • 08013 Barcelona, España • Tlf: +34 671 489 767 • topmat.es • info@topmat.es

Nuestro felpudo  TOPMAT METÁLICO CLÁSICO  con  una altura total de 12 mm,  será  perfecto para edificios 
y residencias de poco tránsito peatonal (casas, apartamentos, oficinas, locales dentro de instalaciones más 
grandes).  Su función básica es raspar y detener la entrada de suciedad.  Su ventaja adicional es su bajo precio. 
También se puede utilizar sin empotrar en el suelo.  El sistema textil está diseñado para absorber la  humedad, 
este  relleno  de  fibra  resistente  a  la  abrasión  y  la  compresión  es  solo  para  uso  en  interiores. 

CARACTERÍSTICAS

è Material del perfil: hecho de perfiles de aluminio resistentes a la 
oxidación y conectados por un plástico de PVC perforado.

è Material del textil: Polipropileno EN14041/EN13297

è Peso: 9 kg/m2

è Pruebas antideslizantes R12: DIN 51130:2014-02/ Nº 119/1tLBDat7

è Pruebas de resistencia al fuego PN-EN 13501-1+A1:2010 : Bfl-s1 
TX/PN 2854102 2004

è Certificado higiénico: PZHBK/B/0089/01/2019

è Colores: antracita, gris, negro, azul marino, rojo, marrón, beige, 
coco.

DATOS TÉCNICOS

l Dimensiones del marco angular 12x12x2 mm ó 15x15x2 mm con 
acabado textil.

l Aplicación en edificios con baja intensidad de tráfico.

l Altura del felpudo 12 mm

l Rango de temperatura de -25°C a +70°C.

l Ensayos de resistencia de perfiles de aluminio: EN 10204:2004/ 
PL1001/CZZ23C00296

l Ancho máximo de una sección 3500 mm

l La longitud y anchura máximas del felpudo son ilimitadas (dividido 
en secciones).

l Material de la almohadilla insonorizante espuma PE.

l Distancia entre perfiles 5 mm y 3 mm

CONECTOR:

l Material:  conector de PVC  /  EN 607,  EN 60454

l Normas:  PN-EN 607,  PN-EN 60454

l Certificaciones:  ISO 14001

CINTA:

l Material:  Polietileno,  adhesivo  acrílico

l Normas:  EN 60454

l Certificaciones:  RoHS/EN ISO 11925-2

COLORES DE TEXTILES

PERFILES CON ACABADO TEXTIL

Conector de PVC de 3 mm

Conector de PVC de 5 mm

è El diseño de felpudos 

de aluminio ofrece tanto 

la posibilidad de mezclar 

y combinar inserciones 

como de recortar formas 

estándar y no estándar.

Posibilidad de conectar
perfiles con conector 
sin agujero

La solución perfecta para
edificios residenciales

Altura del 
felpudo 12 mm

Disponible en versión 
negra anodizada

Amplio surtido de materiales textilesC
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